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HAMMASTUS TULI VARHAIN

Ensimmaiset postimerkit v. 1840 irrotettiin leikkaamalla.

Postimerkkeja alettiin ensi kertaa hammastaa v. 1854.
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LAVISTYS VAI HAMMASTUS?

Suomessa kokelltiin ensin lavistamista 1860-1866.
e Lavistettaessa merkkiin letkataan irrotuskuvio

Meilla merkkeja on hammastettu vuodesta 1875 lahtien.

« Hammastettaessa merkista irrotetaan
lenia pyoreita paperipaloja e e e e e




TYOKALUT HAMMASTEEN
MITTAAMISEKSI

Sahkoinen mittari
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Périnteinen mittari

Moderni kasikayttoinen mittari
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HAMMASTEEN MITTAUS
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luetaan viivojen
vieresta.
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Sovita merkin hampaat
mittarin viivoja tai
palloja vasten.




TULOKSEN ILMOITTAMINEN

|_uetteloissa hammastus Iimoitetaan
kahtena lukuna.

Hammaste 14 x 121/2<;f 2.Lukuon
pystyrivien
hammastetiheys

.. - 4
1.luku on vaakarivien
hammastetiheys




HAMMASTUSMENETELMAT

Linjahammaste Arkkiin tehdaan yksi
hammasterivi kerrallaan.

Talloin merkin
kulmahampaista tulee
epasaannolliset.




HAMMASTUSMENETELMAT

Kampahammaste Hammaste tehdaan yhden
merkkirivin kolmelle

sivulle kerrallaan.

Merkin kulmahampaat ovat saannollisia.



HAMMASTUSMENETELMAT

Arkkihammaste

Koko arkin kaikki merkit saavat
hammastuksen yhdella
painalluksella.

Merkin kulmahampaat ovat saannollisia.



LINJAHAMMASTE ON
ERILAINEN

<5
rLinjahammaste tuottaa joskus korkeita, matalia,
leveita tai kapeita merkkeja.



SUOMEN HAMMASTEET

Aluksi (1875 alkaen) kaytettiin
linjahammastetta.

Vyodesta 1889 lahtien merkit alettiin
l mmastaa paremman jaljen
kevalla kampahammastuskoneella. gy




SUOMEN HAMMASTEET




